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Série Água

| Pomp 5 | Ref.: n.º 1005

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1005030	 30	 36	 8,50
	 1005040	 40	 46	 9,70
	 1005045	 45	 51	 10,53
	 1005050	 50	 56	 10,72
	 1005060	 60	 66	 12,17
	 1005070	 70	 77	 17,50
	 1005075	 75	 82	 17,69
	 1005080	 80	 87	 19,29

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1005090	 90	 97	 22,77
	 1005102	 102	 110	 28,22
	 1005127	 127	 134	 34,20
	 1005150	 150	 158	 40,67
	 1005203	 203	 211	 62,14
	 1005254	 254	 263	 87,45
	 1005305	 305	 315	 161,40

Utilização: Tubo flexível para circulação de água, enrolável tipo manga. Recomendado para a indústria, 

agricultura, obras públicas (bombas submersas, drenagem, etc ...)

Temperatura: -30ºC | +80ºC �� Pressão serviço: 5 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1010050	 50	 58	 15,62
	 1010060	 60	 67	 18,40
	 1010063	 63	 71	 20,95
	 1010070	 70	 78	 21,40
	 1010075	 75	 83	 22,40
	 1010080	 80	 88	 24,20

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1010090	 90	 99	 28,65
	 1010102	 102	 111	 32,19
	 1010127	 127	 135	 49,17
	 1010152	 152	 161	 54,44
	 1010203	 203	 214	 92,18
	 1010254	 254	 266	 139,37

| Pomp 10 | Ref.: n.º 1010

Utilização: Tubo flexível para circulação de água, enrolável tipo manga. Recomendado para a indústria, 

agricultura, obras públicas (bombas submersas, drenagem, etc ...)

Temperatura: -30ºC | +80ºC Pressão serviço: 10 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1006013	 12,5	 19	 5,42
	 1006016	 16	 24	 6,04
	 1006019	 19	 28	 7,12
	 1006025	 25	 34	 7,70
	 1006030	 30	 40	 11,04
	 1006032	 32	 42	 11,65
	 1006035	 35	 45	 13,39

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1006040	 40	 50	 16,09
	 1006045	 45	 55	 17,59
	 1006050	 50	 62	 19,17
	 1006055	 55	 67	 23,25
	 1006060	 60	 72	 28,67
	 1006070	 70	 82	 33,17
	 1006076	 76	 87	 39,20

| Sodi-EAU | Ref.: n.º 1006

Utilização: Mangueira de borracha flexível para abastecimento de água e líquidos inertes em 

regas, agricultura, etc ...

Temperatura: -20ºC | +100ºC Pressão serviço: 7 BAR
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| Tubos de Borracha |

Série Água

| Sodispir 5 | Ref.: n.º 2006

Utilização: Sucção e descarga de água na agricultura, minas, obras públicas e outras aplicações 

industriais.

Temperatura: -30ºC | +80ºC Pressão serviço: 6 BAR

(P.S. 10 BARS): Por encomenda

Série Água Quente - Vapor

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2006025	 25	 35	 12,05
	 2006030	 30	 40	 13,90
	 2006035	 35	 45	 14,15
	 2006038	 38	 48	 14,65
	 2006040	 40	 50	 15,67
	 2006045	 45	 55	 17,54
	 2006051	 51	 61	 19,55
	 2006055	 55	 66	 21,25
	 2006060	 60	 71	 23,57
	 2006065	 65	 76	 27,37

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2006070	 70	 82	 28,24
	 2006076	 76	 88	 31,75
	 2006080	 80	 92	 33,34
	 2006090	 90	 104	 39,04
	 2006102	 102	 116	 45,85
	 2006110	 110	 124	 51,50
	 2006120	 120	 134	 59,60
	 2006125	 125	 142	 67,84
	 2006152	 152	 170	 89,47

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1014B012	 12	 18	 3,67
	 1014B015	 15	 21	 4,47

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1014B019	 19	 26	 5,19
	 1014B025	 25	 33	 6,92

| Sodispir 10 | Ref.: n.º 2010

| Sodisol | Ref.: n.º 1014 B

Utilização: Mangueira de borracha flexível para abastecimento de água, líquidos inertes. Usado 

principalmente para irrigação, agricultura, obras públicas, etc.

Temperatura: -25ºC | +100ºC Pressão serviço: 15 BAR
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| Radiaflex | Ref.: n.º 1304

Utilização: Passagem de líquidos para arrefecimento de motores.

Temperatura: -40ºC | +100ºC Pressão serviço: 3 BAR

| Sodivap 170ºc | Ref.: n.º 1306

Utilização: Circulação de vapor saturado até 170°C.

Temperatura: -40ºC | +170ºC Pressão serviço: 7 BAR

Série Água Quente - Vapor

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1304010	 10	 17	 7,15
	 1304013	 13	 20	 7,67
	 1304015	 15	 22	 7,87
	 1304016	 16	 22	 7,95
	 1304018	 18	 24	 8,55
	 1304020	 20	 26	 9,42
	 1304022	 22	 28	 9,60
	 1304025	 25	 32	 10,39
	 1304028	 28	 36	 10,84
	 1304030	 30	 38	 11,39
	 1304032	 32	 40	 11,65
	 1304035	 35	 43	 12,20
	 1304038	 38	 47	 12,75
	 1304040	 40	 49	 13,52

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1304042	 42	 51	 13,87
	 1304045	 45	 54	 15,00
	 1304050	 50	 60	 16,92
	 1304055	 55	 65	 18,12
	 1304060	 60	 70	 21,34
	 1304063	 63	 73	 22,29
	 1304070	 70	 81	 24,65
	 1304076	 76	 86	 26,24
	 1304080	 80	 92	 27,75
	 1304085	 85	 95	 30,54
	 1304090	 90	 102	 31,04
	 1304100	 100	 113	 36,94
	 1304110	 110	 123	 54,42

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1306010	 10	 21	 9,27
	 1306012	 12	 23	 10,34
	 1306015	 15	 26	 10,84
	 1306019	 19	 31	 13,34
	 1306025	 25	 40	 15,75
	 1306032	 32	 47	 19,34

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1306035	 35	 51	 23,67
	 1306038	 38	 54	 24,42
	 1306040	 40	 56	 25,17
	 1306050	 50	 69	 33,50
	 1306063	 63	 81	 45,00
	 1306070	 70	 87	 46,67

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1317013	 13	 25	 14,82
	 1317016	 16	 27	 17,19
	 1317019	 19	 32	 21,59
	 1317025	 25	 38	 24,84

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1317032	 32	 46	 37,17
	 1317038	 38	 52	 44,17
	 1317051	 51	 67	 52,77
	 1317063	 63	 81	 62,50

| Sodivap 210ºc | Ref.: n.º 1317

Utilização: Para circulação de vapor de água saturado e sobreaquecido, em processos industriais, agrí-

colas e petroquímicos de alta responsabilidade.

Temperatura: -40ºC | +210ºC Pressão serviço: 17 BAR
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| Tubos de Borracha |

Série Abrasivos

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1710013	 13	 27	 9,59
	 1710016	 16	 30	 10,67
	 1710019	 19	 33	 11,79
	 1710025	 25	 39	 13,39
	 1710030	 30	 46	 17,85
	 1710032	 32	 48	 18,02
	 1710035	 35	 51	 21,22
	 1710038	 38	 54	 21,87
	 1710040	 40	 60	 25,80

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1710050	 50	 70	 32,84
	 1710060	 60	 80	 39,90
	 1710065	 65	 85	 43,12
	 1710070	 70	 94	 51,25
	 1710076	 76	 100	 55,62
	 1710080	 80	 104	 70,07
	 1710090	 90	 112	 75,15
	 1710100	 100	 120	 78,55

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1704090	 90	 100	 30,52

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1704110	 110	 120	 37,30

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1705090	 90	 100	 27,34
	 1705100	 100	 113	 36,79

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1705110	 110	 120	 49,00

| Depotage Granules | Ref.: n.º 1704

Utilização: Descarga de produtos secos, granulados de plástico, etc ...

Temperatura: -30ºC | +70ºC Pressão serviço: 5 BAR

| Ciment | Ref.: n.º 1705

Utilização: Tubo tipo manga para descarga de cisternas: cimento seco e produtos abrasivos em pó.

Temperatura: -30ºC | +70ºC Pressão serviço: 5 BAR

| Sablage | Ref.: n.º 1710

Utilização: Tubo muito resistente para circulação de produtos abrasivos.

Temperatura: -25ºC | +70ºC Pressão serviço: 10 BAR
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Série Abrasivos

| Beton-Cord 20 | Ref.: n.º 1720

Utilização: Circulação de produtos abrasivos húmidos.

Temperatura: -25ºC | +70ºC Pressão serviço: 20 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1720019	 19	 31	 11,99
	 1720025	 25	 37	 13,84
	 1720032	 32	 44	 15,84

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1720065	 65	 85	 39,34
	 1720090	 90	 112	 68,66

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1740019	 19	 31	 13,57
	 1740025	 25	 37	 14,20

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1740035	 35	 48	 18,47
	 1740050	 50	 68	 31,79

| Beton-Cord 40 | Ref.: n.º 1740

Utilização: Circulação de produtos abrasivos húmidos.

Temperatura: -25ºC | +70ºC Pressão serviço: 40 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2703075	 75	 84	 43,39
	 2703080	 80	 89	 47,42
	 2703090	 90	 99	 52,19
	 2703102	 102	 111	 57,72

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2703110	 110	 120	 73,17
	 2703125	 125	 135	 80,82
	 2703150	 150	 160	 92,54

| Aspirair | Ref.: n.º 2703

Utilização: Aspiração de partículas e pó abrasivo seco.

Temperatura: -20ºC | +70ºC
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Série Abrasivos

Série Ar Comprimido

| Abrasif S-5 | Ref.: n.º 2705

Utilização: Sucção e circulação de produtos abrasivos secos (areia, cascalho, pós, etc ...).

Temperatura: -30ºC | +70ºC Pressão serviço: 6 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2705040	 40	 55	 27,07
	 2705050	 50	 65	 32,60
	 2705060	 60	 76	 36,99
	 2705065	 65	 81	 40,97
	 2705070	 70	 85	 44,65
	 2705075	 75	 90	 45,45

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2705080	 80	 97	 49,94
	 2705090	 90	 109	 58,14
	 2705100	 100	 120	 73,49
	 2705110	 110	 130	 87,37
	 2705125	 125	 149	 99,10
	 2705150	 150	 174	 162,69

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1020J019	 19	 23,6	 8,45
	 1020J025	 25	 29,6	 9,66
	 1020J038	 38	 42,6	 11,37
	 1020J045	 45	 50	 12,39

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1020J051	 51	 56,4	 13,01
	 1020J063	 63	 69,4	 20,06
	 1020J075	 75	 81,4	 22,44

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1215030	 30	 41	 13,48
	 1215032	 32	 44	 14,33
	 1215035	 35	 46	 15,10
	 1215038	 38	 50	 18,00
	 1215040	 40	 52	 18,34
	 1215045	 45	 60	 23,25
	 1215050	 50	 65	 25,10

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1215055	 55	 70	 30,17
	 1215060	 60	 74	 31,44
	 1215070	 70	 89	 38,22
	 1215080	 80	 96	 43,02
	 1215090	 90	 106	 44,90
	 1215102	 102	 116	 51,20

| Sodigom Jaune | Ref.: n.º 1020J

Utilização: Tubo tipo manga muito flexível, especialmente concebido para a circulação de ar comprimido 

em obras públicas, minas, pedreiras, etc ...

Temperatura: -30ºC | +70ºC Pressão serviço:  

| A. Air 15 | Ref.: n.º 1215

Utilização: Tubo para trabalhos duros em irrigação, minas, etc. Alimentação de canhões de água e 

passagem de outros fluidos.

Temperatura: -30ºC | +70ºC Pressão serviço: 15 BAR
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Série Ar Comprimido

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 081006	 6	 11	 0,99
	 081008	 8	 13	 1,24

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 081010	 10	 15	 1,54
	 081012	 12	 17	 2,12

| Orotawa L 20 | Ref.: n.º 081

Utilização: Condução de produtos fitosanitários, recomendado para equipamentos de pulverização. 

Temperatura: -20ºC | +60ºC Pressão serviço: 20 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 083008	 8	 15	 2,38
	 083010	 10	 17	 2,76

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 083012	 12	 20	 3,68

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1215L006	 6	 12	 1,70
	 1215L008	 8	 15	 1,90
	 1215L010	 10	 17	 2,30
	 1215L013	 13	 21	 2,85

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1215L016	 16	 26	 3,49
	 1215L019	 19	 29	 3,88
	 1215L025	 25	 36	 6,22

| Orotawa L 80 | Ref.: n.º 083

Utilização: Condução de produtos fitosanitários, recomendado para equipamentos de pulverização. 

Temperatura: -20ºC | +60ºC Pressão serviço: 80 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 082008	 8	 14	 1,45
	 082010	 10	 17	 1,89

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 082012	 12	 19	 2,52

| Orotawa L 40 | Ref.: n.º 082

Utilização: Condução de produtos fitosanitários, recomendado para equipamentos de pulverização. 

Temperatura: -20ºC | +60ºC Pressão serviço: 40 BAR

| A. Air 20 | Ref.: n.º 1215L

Utilização: Mangueira flexível para ar comprimido (compressores - ferramentas de ar, etc.).

Temperatura: -30ºC | +70ºC Pressão serviço: 20 BAR
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Série Ar Comprimido

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1221006	 6	 13	 2,03
	 1221008	 8	 15	 2,15

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1221010	 10	 18	 2,85
	 1221012	 12	 20	 4,27

| Compress-Air | Ref.: n.º 1221

Utilização: Circulação de ar comprimido para garagens, estações de serviço e ferramentas pneumáticas.

Temperatura: -25ºC | +80ºC Pressão serviço: 20 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 080013	 13	 21	 2,70
	 080015	 15	 25	 3,58

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 80019	 19	 29	 3,92
	 80025	 25	 35	 6,35

| Rylsol Martillo  | Ref.: n.º 080

Utilização: Passagem de ar para martelos pneumáticos em obras públicas.

Temperatura: -20ºC | +70ºC Pressão serviço: 20 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1230015	 15	 22	 11,00
	 1230019	 19	 30	 12,87
	 1230025	 25	 36	 14,84

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1230030	 30	 39	 16,10
	 1230040	 40	 57	 23,74

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1240013	 13	 26	 11,55
	 1240019	 19	 32	 16,37
	 1240025	 25	 38	 21,24
	 1240032	 32	 46	 30,00

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1240038	 38	 52	 37,09
	 1240051	 51	 66	 42,44
	 1240063	 63	 80	 67,30
	 1240076	 76	 94	 72,20

| Vibraton | Ref.: n.º 1230

Utilização: Tubo para vibração de betão em obras públicas.

Temperatura: -40ºC | +70ºC Pressão serviço: 30 BAR

| Steelcord | Ref.: n.º 1240

Utilização: Tubo para circulação de ar, muito robusto para utilização em minas, pedreiras, 

obras públicas, etc ...

Temperatura: -40ºC | +90ºC Pressão serviço: 40 BAR
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Série Gás - Soldadura

Série Hidrocarbonetos

| Soudure | Ref.: n.º 1820-1821-1822

Utilização: Passagem de oxigénio (Ref. 1820 Azul), passagem de acetileno (Ref. 1821 Vermelho), tubo 

duplo - passagem de oxigénio e acetileno (Ref. 1822).

Temperatura: -30ºC | +80ºC Pressão serviço: 20 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1825008	 8	 14	 2,40

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1822008	 8	 16	 3,13
	 1822010	 10	 17	 3,65

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1820006	 6	 13	 1,29
	 1820008	 8	 16	 1,40
	 1820010	 10	 17	 1,62
	 1820012	 12	 21	 2,50

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1821006	 6	 13	 1,29
	 1821008	 8	 16	 1,40
	 1821010	 10	 17	 1,62
	 1821012	 12	 21	 2,50

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1910006	 6	 13	 3,27	
	 1910008	 8	 15	 3,55	
	 1910010	 10	 17	 3,99	
	 1910013	 13	 21	 5,25	
	 1910015	 15	 23	 6,42	
	 1910019	 19	 28	 8,17	
	 1910025	 25	 34	 11,87	
	 1910030	 30	 41	 17,27	
	 1910032	 32	 43	 18,67	
	 1910035	 35	 48	 20,75

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1910038	 38	 50	 22,67	
	 1910040	 40	 54	 24,00	
	 1910042	 42	 56	 25,59	
	 1910045	 45	 59	 28,17	
	 1910051	 51	 65	 31,50	
	 1910055	 55	 69	 35,57	
	 1910060	 60	 74	 37,69	
	 1910065	 65	 80	 50,17	
	 1910070	 70	 86	 53,75	

| Propane | Ref.: n.º 1825

Utilização: Passagem de gás propano.

Temperatura: -30ºC | +80ºC Pressão serviço: 20 BAR

| Tenoil 10 | Ref.: n.º 1910

Utilização: Circulação de derivados de petróleo até 50% dos aromáticos (gasolina, gasóleo, etc.).

Temperatura: -25ºC | +80ºC Pressão serviço: 20 BAR
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Série Hidrocarbonetos

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)pressão de trabalho

	 2904019	 19	 29	 21	 17,67
	 2904025	 25	 35	 17	 19,99
	 2904032	 32	 43	 14	 22,07
	 2904038	 38	 49	 10	 23,94
	 2904050	 50	 63	 7	 30,72
	 2904063	 63	 75	 4	 44,64
	 2904076	 76	 89	 4	 51,44

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)pressão de trabalho

	 1060019	 19	 28	 40	 9,70
	 1060025	 25	 34	 40	 12,67

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2910019	 19	 31	 14,25	
	 2910025	 25	 35	 14,75	
	 2910030	 30	 41	 16,17	
	 2910032	 32	 43	 17,00	
	 2910035	 35	 46	 18,34	
	 2910038	 38	 51	 18,92	
	 2910040	 40	 52	 22,27	
	 2910042	 42	 53	 23,42	
	 2910045	 45	 59	 24,92	
	 2910050	 50	 61	 29,67	

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2910055	 55	 67	 35,34	
	 2910060	 60	 71	 36,84	
	 2910063	 63	 76	 41,42	
	 2910070	 70	 86	 43,50	
	 2910076	 76	 91	 47,59	
	 2910080	 80	 96	 53,84	
	 2910090	 90	 106	 66,92	
	 2910100	 100	 114	 82,27	
	 2910125	 125	 145	 108,92	
	 2910150	 150	 168	 163,09	

| Sae 100 R4 | Ref.: n.º 2904

Utilização: Sucção e circulação de óleos hidráulicos segundo a norma SAE 100 R4.

Temperatura: -40ºC | +100ºC

| Aspiroil 10 | Ref.: n.º 2910

Utilização: Sucção e descarga de derivados de petróleo até 50% dos aromáticos.

Temperatura: -30ºC | +70ºC Pressão serviço: 10 BAR

| Sodifire | Ref.: n.º 1060

Utilização: Descarga de água - tubo muito leve e forte, para carretel da mangueira de incêndio.

Temperatura: -15ºC | +90ºC Pressão serviço: 40 BAR

Série Incêndio
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Série Incêndio

| Isoflex | Ref.: n.º 1016

Utilização: Manga para combate directo a incêndios.

Temperatura: -35ºC | +100ºC Pressão serviço: 20 <  63 > 15

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 1016038	 38	 5,87
	 1016045	 45	 6,54
	 1016051	 51	 7,24
	 1016063	 63	 9,37

	 1016070	 70	 9,94
	 1016075	 75	 11,34
	 1016090	 90	 17,00
	 1016102	 102	 18,44

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 397025	 25	 3,17
	 397038	 38	 3,58
	 397045	 45	 3,90

	 397052	 52	 4,23
	 397065	 65	 5,71
	 397070	 70	 5,87

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 1015025	 25	 5,86
	 1015045	 45	 7,30

	 1015070	 70	 11,34
	 1015110	 110	 20,26

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 398025	 25	 7,58
	 398045	 45	 7,72

	 398052	 52	 8,39
	 398070	 70	 12,31

| Supra | Ref.: n.º 1015

Utilização: Mangueira plana para o serviço de combate a incêndios: no equipamentos dos carreteis dos 

edfícios e no equipamento das corporações de bombeiros.

Temperatura: -20ºC | +60ºC Pressão serviço: 20 <  70 > 15

| Durahose | Ref.: n.º 398

Utilização: Manga para combate directo a incêndios.

Pressão serviço: 17 BAR

| Rylject | Ref.: n.º 397

Utilização: Mangueira plana para no serviço de combate a incêndios: no equipamento dos carretéis de 

combate a incêndios dos edifícios e no equipamentos das corporações de bombeiros.

Temperatura: -20ºC | +60ºC Pressão serviço: 17 BAR
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Série Náutica

| Sany-Boat | Ref.: n.º 2500

Utilização: Ligação de  tanques biológicos e bombas de esgoto para pequenas embarcações.

Temperatura: -30ºC | +80ºC Pressão serviço: 7 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2500025	 25	 35	 37,67
	 2500038	 38	 48	 38,55

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2500050	 50	 60	 47,14
	 2500060	 60	 70	 60,84

| Special Echappement | Ref.: n.º 2905B

Utilização: Equipamentos de gás, diesel e gasolina em embarcações.

Temperatura: -30ºC | +100ºC Pressão serviço: 3 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2905B040	 40	 50	 28,40
	 2905B045	 45	 55	 20,42
	 2905B051	 51	 61	 22,92
	 2905B054	 54	 63	 24,17
	 2905B060	 60	 70	 25,42

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2905B063	 63	 73	 26,34
	 2905B076	 76	 86	 31,67
	 2905B080	 80	 90	 33,34
	 2905B090	 90	 101	 36,17
	 2905B102	 102	 113	 43,50

refª  int. (mm) preço (€/m)

	 1017038	 38	 8,33	
	 1017045	 45	 9,02	
	 1017051	 51	 9,75

refª  int. (mm) preço (€/m)

	 1017063	 63	 12,68	
	 1017070	 70	 14,72
	 1017075	 75	 16,20

| Marinal | Ref.: n.º 1017

Utilização: Equipamentos de materiais de incêndio na indústria naval.

Temperatura: -30ºC | +100ºC Pressão serviço: 16 BAR
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Série Produtos Alimentares

| Lavapress | Ref.: n.º 1308L

Utilização: Circulação de água quente para lavagem de solos na industria alimentar.

Temperatura: -30ºC | +120ºC Pressão serviço: 10 BAR

| Farine | Ref.: n.º 1505

Utilização: Descarga de produtos alimentares em pó, farinha, granulado ...

Temperatura: -20ºC | +70ºC Pressão serviço: 5 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1308L013	 13	 21	 5,43
	 1308L016	 16	 26	 6,17

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1308L019	 19	 31	 7,12
	 1308L025	 25	 37	 10,98

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1505090	 90	 100	 40,63
	 1505100	 100	 110	 50,54

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 1505110	 110	 120	 52,67

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2506032	 32	 42	 33,67
	 2506038	 38	 45	 34,20
	 2506040	 40	 50	 36,25
	 2506051	 51	 62	 43,50
	 2506053	 53	 63	 45,00

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2506060	 60	 71	 46,87
	 2506063	 63	 75	 55,00
	 2506070	 70	 82	 61,87
	 2506076	 76	 88	 64,45

| Lactaspires - H.F. | Ref.: n.º 2506

Utilização: Tubo de sucção muito flexível e descarga de produtos lácteos, cumpre as normas europeias 

e FDA. F12 Certificação RAL.

Temperatura: -20ºC | +70ºC Esterilização a 100ºC Pressão serviço: 6 BAR
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refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2510025	 25	 37	 28,50
	 2510032	 32	 44	 36,77
	 2510038	 38	 52	 39,00
	 2510040	 40	 54	 40,50
	 2510045	 45	 59	 44,70
	 2510051	 51	 65	 49,50
	 2510053	 53	 67	 53,27

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2510060	 60	 76	 57,77
	 2510063	 63	 79	 63,00
	 2510070	 70	 86	 72,00
	 2510076	 76	 92	 85,50
	 2510090	 90	 108	 94,50
	 2510102	 102	 122	 124,50

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2811019	 19	 31	 17,10
	 2811025	 25	 37	 19,50
	 2811030	 30	 43	 22,10
	 2811038	 38	 50	 27,35
	 2811040	 40	 53	 29,30

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2811045	 45	 57	 33,59
	 2811050	 50	 64	 44,35
	 2811063	 63	 77	 50,92
	 2811076	 76	 87	 70,59

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2816019	 19	 30	 26,60
	 2816025	 25	 37	 44,77
	 2816032	 32	 45	 46,04
	 2816038	 38	 50	 49,39

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 2816040	 40	 54	 55,70
	 2816051	 51	 63	 70,77
	 2816070	 70	 84	 92,50
	 2816076	 76	 89	 132,84

| Alcoli - Vrac - H.F. | Ref.: n.º 2510

Utilização: Tubo de sucção muito flexível e descarga de água, vinho ÁLCOOL max 92%, sucos, óleos 

vegetais, gorduras, leite, produtos lácteos, etc. Cumpre as normas europeias e FDA. Certificação F12 RAL.

Temperatura: -20ºC | +80ºC Esterilização a 120ºC Pressão serviço: 10 BAR

Série Produtos Alimentares

Série Produtos Químicos

| Sodacid | Ref.: n.º 2811

Utilização: Tubo de sucção e descarga de produtos químicos e ácidos (dependendo da concentração).

Temperatura: -40ºC | +100ºC Pressão serviço: 10 BAR

| Sodichem XL-PE | Ref.: n.º 2816

Utilização: Tubo de sucção e descarga para a indústria química e de cosméticos.

Temperatura: -20ºC | +100ºC Pressão serviço: 16 BAR
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Série Produtos Químicos

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 085006	 6	 14	 4,60
	 085008	 8	 16	 5,28
	 085010	 10	 18	 6,24

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 085012	 12	 21	 7,82
	 085016	 16	 24	 10,63

| Ryltrel 100 | Ref.: n.º085

Utilização: Tubo especial para pulverização, (alta pressão) de produtos químicos, tintas e dissolventes.

Temperatura: -20ºC | +65ºC Pressão serviço: 100 BAR

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 086006	 6,3	 10	 5,65
	 086008	 8	 13	 6,28

refª  int. (mm)  ext. (mm) preço (€/m)

	 086010	 10	 15	 7,99

| Braitel PLP | Ref.: n.º086

Utilização: Equipamentos de pintura a baixa pressão, com dissolventes muito agressivos (Tipo Mec).

Temperatura: -40ºC | +100ºC Pressão serviço: 30 BAR



20

| Tubos de Borracha |

 

- Ar

- Jardim

- Líquidos

- Piscina

- Pressão

- Técnica

| Mangueiras PVC-PU |



22

| Mangueiras PVC-PU |

23

Série Ar

| Poliuretano Flex | Ref.: n.º 051

Utilização: Aspiração de produtos abrasivos em áreas como: Indústria, agricultura, cerâmica, 

marcenaria e.t.c.

Temperatura: -35ºC | +85ºC

| Poliuretano Flex”M” | Ref.: n.º 050

Utilização: Aspiração de produtos abrasivos em áreas como: Indústria, agricultura, cerâmica, 

marcenaria e.t.c.

Temperatura: -35ºC | +85ºC

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 051040E	 40	 6,76
	 051045E	 45	 6,80
	 051051E	 51	 6,88
	 051060E	 60	 9,64
	 051070E	 70 10,00
	 051076E	 76 10,08
	 051080E	 80	 11,27
	 051090E	 90	 13,11
	 051102E	 102	 13,91
	 051110E	 110	 18,20
	 051120E	 120	 19,06

	 051127E	 127	 20,00
	 051130E	 130	 20,60
	 051140E	 140	 23,60
	 051152E	 152	 24,02
	 051160E	 160	 25,80
	 051180E	 180	 29,80
	 051203E	 203	 30,41
	 051254E	 254	 45,96
	 051305E	 305	 48,23
	 051354E	 354	 58,81
	 051406E	 406	 64,44

	 050040E	 40	 8,48

	 050051E	 51 11,40
	 050060E	 60	 12,24
	 050070E	 70	 14,44
	 050076E	 76	 15,40
	 050080E	 80	 16,20
	 050090E	 90	 17,24
	 050102E	 102	 19,84
	 050110E	 110	 23,32
	 050120E	 120	 25,04

	 050127E	 127	 27,04
	 050130E	 130	 28,68

	 050152E	 152	 30,84
	 050160E	 160	 32,36
	 050180E	 180	 35,12
	 050203E	 203	 36,96
	 050254E	 254	 46,12
	 050305E	 305	 53,80
	 050356E	 356	 73,24
	 050406E	 406	 90,68

	 050140E	 140	 29,96
	 050045E	 45 10,64
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| Espiro P.U. | Ref.: n.º 052

Utilização: Aspiração ou condução de pó, aparas de madeira e outros materiais abrasivos. ventilação e 

passagem de ar e de substâncias reactivas.

Temperatura: -35ºC | +85ºC

| Espiro P.U. Anti Estático | Ref.: n.º 053

Utilização: Aspiração e impulsão de materiais abrasivos. Ventilação e condução de ar, pó, gás, e de fu-

mos. Elimina a carga de electricidade estática ligando o fio de cobre ao cabo de terra.

Temperatura: -20ºC | +80ºC

Série Ar

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 053032E	 32	 7,36
	 053040E	 40	 10,20
	 053045E	 45	 12,10
	 053050E	 50	 14,44
	 053060E	 60	 17,29
	 053070E	 70	 19,40

	 053075E	 75	 21,24
	 053080E	 80	 22,76
	 053090E	 90	 25,76
	 053102E	 102	 28,84
	 053110E	 110	 34,40
	 053120E	 120	 38,16

	 052030E	 30	 3,92
	 052032E	 32	 4,98
	 052040E	 40	 5,07
	 052045E	 45	 5,96
	 052050E	 50	 6,01

	 052070E	 70 10,15
	 052075E	 75	 13,00
	 052080E	 80	 13,08
	 052090E	 90	 15,00
	 052102E	 102	 15,68

	 052110E	 110	 17,58
	 052120E	 120	 19,05
	 052125E	 125	 21,70
	 052130E	 130	 22,00
	 052140E	 140	 22,07
	 052150E	 150	 26,92
	 052160E	 160	 35,80
	 052180E	 180	 36,90
	 052200E	 200	 41,18
	 052250E	 250	 81,60
	 052300E	 300	 99,63

	 052060E	 60	 8,79
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Série Ar

| Extraflex | Ref.: n.º 054

Utilização: Condutas de ar quente ou frio, aspiração de gases de soldadura e fumos.

Temperatura: -20ºC | +100ºC

| Transair | Ref.: n.º 042

Utilização: Ventilação industrial de ar carregado de substâncias abrasivas  e reactivas. Aspiração, con-

dução e impulsão de gases e fumos (pó, serrim, fibras...)

Temperatura: -20ºC | +80ºC

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 042015E	 15	 1,98	
	 042020E	 20	 2,04	
	 042025E	 25	 2,18	
	 042030E	 30	 2,82	
	 042032E	 32	 3,20	
	 042035E	 35	 3,32	
	 042040E	 40	 3,47	
	 042045E	 45	 4,60	
	 042050E	 50	 4,70	
	 042060E	 60	 5,00	

	 042070E	 70	 6,43	
	 042075E	 75	 6,80	
	 042080E	 80	 7,62	

	 042090E	 90	 8,50	
	 042102E	 102	 9,95	
	 042110E	 110	 10,93	
	 042120E	 120	 12,02	
	 042125E	 125	 13,00	
	 042130E	 130	 13,35	
	 042140E	 140	 14,65	
	 042150E	 150	 16,39	
	 042160E	 160	 22,00	
	 042180E	 180	 23,58	
	 042200E	 200	 24,99	
	 042250E	 250	 29,77	
	 042300E	 300	 34,52

	 054040E	 40	 6,60
	 054050E	 50	 7,90
	 054060E	 60	 9,37
	 054070E	 70 10,00
	 054076E	 76 11,23
	 054080E	 80 12,02
	 054090E	 90	 12,83
	 054102E	 102	 16,92
	 054110E	 110	 17,98
	 054120E	 120	 19,71
	 054127E	 127	 20,20
	 054130E	 130	 21,60

	 054140E	 140	 23,00
	 054152E	 152	 24,43
	 054160E	 160	 26,60
	 054180E	 180	 28,10
	 054203E	 203	 30,54
	 054225E	 225	 31,90
	 054254E	 254	 39,80
	 054280E	 280	 41,30
	 054305E	 305	 49,90
	 054356E	 356	 60,70
	 054406E	 406	 65,60

	 042065E 65	 6,00	
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| Rylflex Silicone | Ref.: n.º 062

Utilização: Transporte de gases e ar quente. Utilizado na indústria cerâmica, automóvel, secadores de 

granulados e.t.c.

Temperatura: -60ºC | +250ºC

Série Ar

| Superflex | Ref.: n.º 056

Utilização: Sistemas de ventilação em secadores, extractores de ar em caravanas.

Temperatura: -5ºC | +80ºC

| Espiropreno | Ref.: n.º 055

Utilização: Aspiração de gases e fumos quentes, provenientes de soldaduras e motores. Utilizado 

na indústria autómovel, de ar condicionado e indústria química.

Temperatura: -40ºC | +135ºC

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 062038		 38	 27,12
	 062041		 41	 27,24
	 062044		 44	 27,43
	 062051		 51	 32,04
	 062055		 55	 32,70
	 062060		 60	 34,45
	 062063		 63	 35,50
	 062065		 65	 36,16
	 062070		 70	 38,29
	 062080		 80	 37,37
	 062089		 89	 44,83
	 062102		 102	 49,19
	 062110		 110	 54,08
	 062114		 114	 56,36

	 062120		 120	 58,32
	 062121		 121	 58,63
	 062127		 127	 60,73
	 062130		 130	 62,55
	 062140		 140	 66,79
	 062150		 150	 72,53
	 062160		 160	 79,03
	 062165		 165	 80,93
	 062180		 180	 89,74
	 062203		 203	 101,28
	 062229		 229	 112,30
	 062254		 254	 124,22
	 062305		 305	 173,35

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 055040E	 40	 7,95
	 055045E	 45	 8,43
	 055051E	 51	 8,90
	 055060E	 60	 9,20
	 055070E	 70	 10,88
	 055075E	 75	 11,90	
	 055080E	 80	 12,10
	 055090E	 90	 13,12
	 055102E	 102	 16,73
	 055110E	 110	 19,49
	 055120E	 120	 20,66

	 055127E	 127	 24,00
	 055130E	 130	 25,07
	 055140E	 140	 28,28
	 055152E	 152	 29,08
	 055160E	 160	 32,24
	 055180E	 180	 32,88
	 055203E	 203	 35,11
	 055254E	 254	 49,52
	 055305E	 305	 58,00
	 055356E	 356	 67,00
	 055406E	 406	 75,04

	 056090E	 90	 2,96
	 056102E	 102	 3,08
	 056110E	 110	 3,40

refª  int. (mm) preço (€/m) refª  int. (mm) preço (€/m)

	 056125E	 125	 3,68
	 056150E	 150	 4,80
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Série Jardim

| Super Top 30 | Ref.: n.º 203

Utilização: Jardinagem, horticultura, floricultura...

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 10 BAR

| Espirojardim | Ref.: n.º 201

Utilização: Jardinagem, horticultura, floricultura...

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 8 BAR

| Flexitop | Ref.: n.º 202

Utilização: Construção civil, indústria e agricultura.

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 10 BAR

| Flexijardim | Ref.: n.º 212

Utilização: Jardinagem e no transporte de água em geral.

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 10 BAR

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/cx)

	 201015015E	 15-5/8”	 13,05
	 201015020E	 15-5/8”	 16,40
	 201015025E	 15-5/8”	 19,60

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 202015	 15-5/8”	 0,76
	 202019	 19-3/4”	 1,13

	 202025	 25-1”	 1,81
	 202032	 32-1’/4”	 2,50

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 212015E	 15-5/8”	 0,70
	 212019E	 19-3/4”	 1,00

	 212025E	 25-1”	 1,50

	 201015E	 15-5/8”	 0,59
	 201019E	 19-3/4”	 0,76
	 201025E	 25-1”	 1,19
	 201030E	 30-1’/4”	 1,59

	 203019E	 19-3/4”	 1,48
	 203015E	 15-5/8”	 1,12 	 203025E	 25-1”	 2,29
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Série Jardim

Série  Líquidos

| Yellow Garden | Ref.: n.º 205

Utilização: Jardinagem, horticultura, floricultura...

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 10 BAR

| Aquaobra | Ref.: n.º 204

Utilização: Construção Civil, agricultura e indústria.

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 10 BAR

| Transliquid | Ref.: n.º 010

Utilização:  Sucção e transporte de água e outros líquidos com electro  e moto bombas.

Temperatura: -10ºC | +60ºC

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 204015E	 15-5/8”	 1,23 	 204025E	 25-1”	 2,37

	 205015E	 15-5/8”	 1,36 	 205025E	 25-1”	 2,98
	 205019E	 19-3/4”	 1,88

	 010015E	 15	 2,20
	 010020E	 20	 2,91
	 010025E	 25	 3,49
	 010030E	 30	 4,06
	 010032E	 32	 4,38
	 010035E	 35	 4,76
	 010040E	 40	 5,22

	 010042E	 42	 5,28
	 010050E	 50	 6,36
	 010055E	 55	 6,76
	 010060E	 60	 8,21
	 010070E	 70 10,30
	 010075E	 75 11,32

	 204019E	 19-3/4”	 1,67
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Série Líquidos

| Transliquid P.U. | Ref.: n.º 012

Utilização: Sucção e transporte de líquidos com grande teor abrasivo (gravilha, barro, areia...)

Temperatura: -20ºC | +80ºC

| Transliquid Anti Estatico P.U. | Ref.: n.º 013

Utilização: Sucção e transporte de líquidos com grande teor de abrasão e elevada carga de 

electricidade estática.

Temperatura: -20ºC | +80ºC

| Transliquid Anti Estático | Ref.: n.º 015

Utilização: Sucção e transporte de água e outros líquidos alimentares com baixo teor de gordura.

Temperatura: -10ºC | +80ºC

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 012065E	 65 13,40
	 012070E	 70	 14,10
	 012075E	 75	 15,46
	 012080E	 80	 16,60

	 012090E	 90	 18,87
	 012100E	 100	 21,03
	 012110E	 110	 25,10

	 013030E	 30	 9,84
	 013040E	 40 13,74
	 013050E	 50 15,60

	 013055E	 55 16,20
	 013060E	 60 17,47

	 015030E	 30	 4,54
	 015035E	 35	 6,74
	 015040E	 40	 7,44
	 015045E	 45	 8,47

	 015050E	 50 10,80
	 015060E	 60 12,50
	 015065E	 65 14,24
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Série Líquidos

| Transfort | Ref.: n.º 014

Utilização: Sucção (pesada), transporte de água e outros líquidos. Transporte pneumático de 

sementes, cereais e outros sólidos abrasivos.

Temperatura: -10ºC | +60ºC

| Transfort Super Elastic | Ref.: n.º016

Utilização: Sucção e transporte de líquidos na indústria e agricultura, recomendado na utilização de 

cisternas móveis.

Temperatura: -25ºC | +60ºC

| Transfort P.U. | Ref.: n.º 017

Utilização: Sucção e transporte de materiais abrasivos: areia, gravilha, cimento e outros produtos de 

forte grau de abrasão.

Temperatura: -25ºC | +60ºC

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 014035E	 35	 6,30
	 014040E	 40	 6,90
	 014042E	 42	 7,40
	 014045E	 45	 8,13
	 014050E	 50	 9,00
	 014055E	 55	 9,71
	 014060E	 60	 13,00
	 014065E	 65	 13,72
	 014070E	 70	 15,80
	 014075E	 75	 16,02

	 014080E	 80	 16,20
	 014090E	 90	 23,60
	 014100E	 100	 24,00

	 014110E	 110	 27,90
	 014120E	 120	 28,48
	 014125E	 125	 34,80
	 014130E	 130	 36,18
	 014150E	 150	 46,87
	 014200E	 200	 86,13

	 016040E	 40	 9,17
	 016045E	 45 10,03
	 016050E	 50 10,75
	 016060E	 60	 14,24
	 016070E	 70	 16,97
	 016075E	 75	 17,83

	 016080E	 80	 18,50
	 016090E	 90	 24,04
	 016102E	 102	 27,06
	 016120E	 120	 33,30
	 016125E	 125	 38,90

	 017076E	 76	 19,02
	 017080E	 80	 19,92
	 017090E	 90	 22,57
	 017102E	 102	 28,37

	 017110E	 110	 32,99
	 017127E	 127	 39,90
	 017152E	 152	 54,24
	 017203E	 203	 88,00

	 014105E	 105	 25,20
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Série Líquidos

| Oilflex Anti Estático | Ref.: n.º 022

Utilização: Sucção e condução de óleos vegetais, azeite e hidrocarbonetos e alguns produtos químicos.

Temperatura: -5ºC | +60ºC

| Transvin | Ref.: n.º026

Utilização: Condução e transfega de produtos alimentares: Vinhos, cervejas, mostos, vinagre e álcoois 

(até 28º).

Temperatura: -10ºC | +60ºC

| Espirofuel Anti Estático | Ref.: n.º 025

Utilização: Sucção e impulsão de produtos petrolíferos e seus derivados. Especial estabilidade perante 

hidrocarbonetos, gasolina e gasóleo.

Temperatura: -15ºC | +60ºC

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 	

	 022030E	 30	 7,58
	 022035E	 35	 8,72
	 022040E	 40	 9,85
	 022045E	 45 11,59
	 022050E	 50	 14,53
	 022060E	 60	 18,56

	 022065E	 65	 19,77
	 022070E	 70	 21,80
	 022075E	 75	 22,95
	 022080E	 80	 25,48
	 022090E	 90	 30,15
	 022100E	 100	 36,09

	 025025E	 25	 7,50
	 025030E	 30	 9,28
	 025035E	 35 10,23
	 025040E	 40 11,59
	 025045E	 45	 13,63

	 025050E	 50	 16,37
	 025060E	 60	 21,82
	 025065E	 65	 24,28
	 025070E	 70	 25,92
	 025075E	 75	 27,27

	 026020E	 20	 4,18
	 026025E	 25	 5,64
	 026030E	 30	 6,42
	 026035E	 35	 7,11
	 026040E	 40	 7,54
	 026045E	 45	 8,82
	 026050E	 50 10,25
	 026055E	 55	 12,00

	 026060E	 60	 13,90
	 026065E	 65	 14,20
	 026070E	 70	 15,94
	 026075E	 75	 17,19
	 026080E	 80	 17,93
	 026100E	 100	 26,03
	 026120E	 120	 32,84
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Série Líquidos

| Transmetal | Ref.: n.º 027

Utilização: Transporte pneumático, hidráulicos e químicos, para passagem de ar, líquidos, alcoois até 

28ºC. É o ideal para utilização de bombas de vácuo. Condução e aspiração de produtos alimentares.

Temperatura: -10ºC | +60ºC

| Waterflat “L” | Ref.: n.º391

Utilização: Transporte de água potável, líquidos em geral, fertilizantes para agricultura e indústria.

Temperatura: -10ºC | +55ºC Pressão serviço: 6 BAR

| Waterflat “M” | Ref.: n.º 393

Utilização: Irrigação e transporte de água em geral. Circulação de líquidos na indústria e agricultura.

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço:  10 <  50  4=150 | 7 <  90  2,5=200 |  6 <  125

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª  int. (mm) preço (€/m) refª  int. (mm) preço (€/m)

	 027013E	 13	 2,68
	 027016E	 16	 3,19
	 027020E	 20	 3,77
	 027025E	 25	 4,16
	 027030E	 30	 5,08
	 027032E	 32	 5,67
	 027035E	 35	 6,33
	 027038E	 38	 7,00
	 027040E	 40	 7,11
	 027042E	 42	 8,00
	 027045E	 45	 8,37
	 027050E	 50	 9,74
	 027055E	 55	 12,10

	 027060E	 60	 12,42
	 027065E	 65	 14,80
	 027070E	 70	 15,80
	 027075E	 75	 16,76
	 027080E	 80	 18,44
	 027090E	 90	 21,01
	 027100E	 100	 25,84
	 027105E	 105	 31,90
	 027110E	 110	 32,20
	 027120E	 120	 33,16
	 027125E	 125	 35,33
	 027150E	 150	 47,47

	 391040E	 40	 2,36
	 391045E	 45	 2,49
	 391055E	 55	 3,09

	 391060E	 60	 3.47
	 391070E	 70	 4.42

	 393025E	 25	 2,28
	 393030E	 30	 2,65
	 393035E	 35	 3,17
	 393040E	 40	 3,25
	 393045E	 45	 3,59
	 393050E	 50	 3,93
	 393055E	 55	 4,23
	 393063E	 63	 4,61
	 393070E	 70	 5,84

	 393075E	 75	 6,82
	 393080E	 80	 7,40
	 393090E	 90	 8,00
	 393100E	 100	 8,74
	 393110E	 110	 9,83
	 393125E	 125	 12,25
	 393150E	 150	 16,31
	 393200E	 200	 24,97
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Série Piscina

| Hidrotubo | Ref.: n.º 047

Utilização: Circulação de água para piscinas e banheiras de hidromassagem e em instalações de ar 

condicionado.

Temperatura: -10ºC | +60ºC

| Transflot E.A. | Ref.: n.º 046

Utilização: Limpeza de piscinas.

Temperatura: -25ºC | +60ºC

| Espirokit Limpafundos | Ref.: n.º048

Utilização: Limpeza de fundos de piscinas.

Temperatura: -50ºC | +60ºC

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/cx)

	 047020E	 16X20	 1,64
	 047025E	 20X25	 1,80
	 047032E	 26X32	 2,25

	 047040E	 34X40	 3,37
	 047050E	 43X50	 3,83
	 047063E	 55X63	 5,50

	 046050E	 50	 7,60 	 096038010E	 38-CX10m	 36,60
	 046038E	 38	 5,52 	 096038008E	 38-CX	8m	 29,28

	 096038012E	 38-CX12m	 43,92
	 096038015E	 38-CX15m	 54,88

048038100E	 38-1metro	 5,19	(1m) 	 048038150E	 38-1,50m	 6,45	(1,50m)
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Série Pressão

| Espiropres 20 bar | Ref.: n.º 236

Utilização: Condução de ar comprimido.

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 20 BAR

| Espiropres 40 bar | Ref.: n.º 244

Utilização: Pulverização de insecticidas na agricultura. Condução de líquidos à pressão, compressores.

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 40 BAR

| Oxigénio 20 bar | Ref.: n.º235

Utilização: Soldadura, condução de oxigénio.

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 20 BAR

| Espiropres 80 bar | Ref.: n.º 254

Utilização: Pulverização de insecticidas na agricultura. Condução de líquidos à pressão, compressores.

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 80 BAR

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 236006E	 6	 1,23
	 236008E	 8	 1,33
	 236010E	 10	 1,57
	 236012E	 12	 1,91

	 236016E	 16	 2,57
	 236019E	 19	 2,73
	 236025E	 25	 4,38

	 244008E	 8	 1,42 	 244010E	 10	 1,70

	 254008	 8	 1,83 	 254010	 10	 2,03

	 235008E	 8	 1,52 	 235010E	 10	 1,73
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Série Técnica

| Aspiracion Industrial | Ref.: n.º 049

Utilização: Aspiração de ar, pó, fumo de soldadura e gases.

Temperatura: -30ºC | +60ºC

Série Pressão

| Acetileno 20 bar | Ref.: n.º 234

Utilização: Soldadura. Condução de acetileno.

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 20 BAR

| Espirocristal | Ref.: n.º 190

Utilização: Circulação de água em aplicações diversas.

Temperatura: -10ºC | +60ºC

refª  int. (mm) preço (€/m) refª  int. (mm) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 234008E	 8	 1,52 	 234010E	 10	 1,73

	 049025E	 25	 2,96
	 049032E	 32	 3,12
	 049038E	 38	 4,20

	 049045E	 45	 5,98
	 049050E	 50	 6,87
	 049060E	 60	 8,04

	 190003E	 3	 0,24
	 190004E	 4	 0,26
	 190005E	 5	 0,27
	 190008E	 8	 0,45
	 190010E	 10	 0,49
	 190012E	 12	 0,52

	 190015E	 15	 0,76
	 190019E	 19	 1,03
	 190025E	 25	 1,51
	 190032E	 32	 2,01
	 190038E	 38	 2,60
	 190050E	 50	 3,48
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Série Técnica

| Espirogas Butano | Ref.: n.º189

Utilização: Ligação de aparelhos termodomésticos a gás butano.

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço: 0,2 BAR

Ref.: n.º189

| Mallatrans | Ref.: n.º 206

Utilização: Aplicações múltiplas na indústria, principalmente ar comprimido, água, e produtos 

alimentares

Temperatura: -10ºC | +60ºC Pressão serviço:  15 <  15 |  10 <  30

| Espirocristal Gasolina | Ref.: n.º 191

Utilização: Circulação de gasolina.

Temperatura: -10ºC | +60ºC

refª  int. (mm) preço (€/m)

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 191004E	 4	 0,35
	 191005E	 5	 0,40
	 191006E	 6	 0,50

	 191007E	 7	 0,60
	 191008E	 8	 0,65

refª refª int. (mm)  int. (mm)preço (€/m) preço (€/m)

	 189008	 8-cx30m	 1,44

	 206008E	 8	 1,02
	 206006E	 6	 0,89

	 206010E	 10	 1,19
	 206012E	 12	 1,26
	 206015E	 15	 1,83

	 206019E	 19	 2,09
	 206025E	 25	 3,40
	 206030E	 30	 4,50
	 206040E	 40	 6,30
	 206050E	 50	 8,40
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- Natural (NR)

- Nitril (NBR)

- Neoprene (CR)

- E.P.D.M.

- Butyl (IIR)

- Hypalon (C.S.M.)

- Silicone (V.M.Q.)

- Viton (F.K.M.)



38 38

| Folhas e Tapetes em Borracha |

39

| Borracha Natural | Ref.: n.º FNAT

Rolos: 14m2

| Borracha Natural c/ Tela | Ref.: n.º FNAT 1P

Rolos: 14m2

| Borracha Nitrilica (NBR) | Ref.: n.º FNITN

Rolos: 14m2

| Borracha E.P.D.M. | Ref.: n.º FEPDM

Rolos: 14m2

refª refªespessura (mm) espessura (mm)preço (€/m2) preço (€/m2)

	 FNAT02HC	 2	 8,92
	 FNAT03HC	 3	 11,60
	 FNAT04HC	 4	 16,95
	 FNAT05HC	 5	 17,85

	 FNAT06HC	 6	 23,22
	 FNAT07HC	 8	 33,92
	 FNAT10HC	 10	 35,72

refª refªespessura (mm) espessura (mm)preço (€/m2) preço (€/m2)

	 FNAT1P02HC	 2	 9,52
	 FNAT1P03HC	 3	 12,39
	 FNAT1P04HC	 4	 18,10
	 FNAT1P05HC	 5	 19,05

	 FNAT1P06HC	 6	 24,77
	 FNAT1P08HC	 8	 36,20
	 FNAT1P10HC	 10	 38,10

refª refªespessura (mm) espessura (mm)preço (€/m2) preço (€/m2)

	 FNITN03HC	 3	 19,05
	 FNITN04HC	 4	 25,20	

	 FNITN05HC	 5	 31,49
	

refª refªespessura (mm) espessura (mm)preço (€/m2) preço (€/m2)

	 FEPDM03	 3	 27,14
	 FEPDM04	 4	 35,67	
	

	 FEPDM05	 5	 44,39
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| Tapete Auto Estriado Negro | Ref.: n.º TAUTO

Rolos: 12m2

| Tapete Auto Estriado Longo Negro | Ref.: n.º TAUTOELN

Rolos: 12m2

| Tapete Xadrés Cinzento | Ref.: n.º TCHECKERG

Rolos: 12m2

refª espessura (mm) preço (€/m2)

	 TAUTO	 1000x1,200	 9,40

refª espessura (mm) preço (€/m2)

	 TAUTOELN	 1000x1200	 12,87

refª espessura (mm) preço (€/m2)

	 TCHECKERG03	 3	 36,48

| Tapete Xadrés Negro | Ref.: n.º TCHECKERN

Rolos: 12m2, 14m2, 16m2

refª espessura (mm) preço (€/m2)

	 TCHECKERN03	 3	 17,17
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| Tapete Pitonado Cinzento | Ref.: n.º TPASTBG

Rolos: 12m2

refª espessura (mm) preço (€/m2)

	 TPASTBG03	 3	 31,98

| Tapete Pitonado Negro | Ref.: n.º TPASTBN

Rolos: 12m2

refª espessura (mm) preço (€/m2)

	 TPASTBN03	 3	 15,35
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Somos uma empresa de referência no mercado dos tubos flexíveis e respectivos acessórios 
destinados às mais variadas áreas.

O nosso futuro baseia-se em um aspecto fundamental:

Qualidade nos produtos e serviços!



Condições Gerais de Venda:

1º PREÇOS E CONDIÇÕES DE VENDA

Os preços que constam das tabelas da Vougaflex e as condições gerais de venda e pagamento estão 

sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Os preços constantes nesta tabela estão sujeitos ao IVA em vigor.

2º CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As condições de pagamento, acordadas por ambas as partes, serão expressas por escrito no docu-

mento que acompanha a mercadoria (factura, venda a dinheiro ou guia de remessa).

Sempre que se verificar o imcumprimento dos prazos de pagamento acordados a Vougaflex reserva-

se o direito de debitar encargos financeiros às taxas legais e suspender as entregas até que o paga-

mento seja regularizado.

3º EXPEDIÇÃO

Se o transporte das mercadorias for feito por conta da Vougaflex, a responsabilidade da Vougaflex 

terminará com a entrega dos nossos produtos nas instalações do nosso cliente, excluindo o acto da 

descarga. No caso do transporte ser efectuado por conta do cliente, a responsabilidade da Vougaflex 

cessa com a saída da mercadoria das nossas instalações.

4º DEVOLUÇÕES

As devoluções só serão aceites pela Vougaflex mediante acordo prévio.

5º RECLAMAÇÕES

As reclamações, fundamentadas em eventuais deficiências de fabrico, só serão consideradas pela 

Vougaflex, quando feita por escrito e no prazo máximo de 30 dias, após a recepção da mercadoria. A 

Vougaflex procederá apenas à substituição de material defeituoso. 

A Vougaflex declina a sua responsabilidade por situações decorrentes da utilização inadequada dos 

seus produtos.

6º FORO

Qualquer litígio será proposto e julgado no Tribunal da Comarca de Oliveira do Bairro, onde a 

Vougaflex está sediada, com expressa exclusão e renúncia a quaisquer outros.





Zona Industrial Oiã (Sul) - Lote 12
Rua do Vale Grande
3770-059 Oiã - Portugal

Tel.: +351 234 724 000/1 
Fax: +351 234 724 002 
Tlm.: +351 96 340 76 41

Email: vougaflex@vougaflex.pt 
Website: www.vougaflex.pt
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